
 

 

  



11.23. Jaką wartość ma współczynnik samoindukcji pętelki z drutu, która obejmuje strumień 

magnetyczny Φ = 12µWb, jeżeli przez pętelkę płynie prąd o natężeniu  I = 6 A? 

11.24. Do cewki indukcyjnej o polu przekroju poprzecznego S = 10 cm2, mającej n = 400 zwojów 

drutu, dołączony jest opornik o oporności R = 5 kΩ. Cewka jest umieszczona w jednorodnym polu 

magnetycznym o indukcji o wartości B = 25 mT, którego linie są równoległe do osi cewki. Jaki 

ładunek elektryczny przepłynie przez opornik, jeżeli cewkę obrócimy o kąt α = 1800 względem prostej 

prostopadłej do osi cewki? 

11.25. Jaką wartość ma współczynnik samoindukcji L cewki, jeżeli po wyłączeniu zasilania natężenie 

prądu płynącego przez nią maleje od I1 = 2,4 A do I2 = 2,35 A w czasie Δt = 0,072 s, a SEM 

samoindukcji ma w tym czasie średnią wartość ε = 0,15 V?  

11.26. Elektromagnes o współczynniku samoindukcji L = 10 H dołączony jest do źródła SEM. Oblicz 

SEM indukcji w chwilę po przerwaniu obwodu, jeżeli natężenie prądu maleje z szybkością a = 500 

A/s. 

11.27. Wskutek zmiany natężenia prądu o ΔI = 12 A, płynącego przez cewkę indukcyjną, strumień 

magnetyczny przenikający cewkę równolegle do jej osi zmienił się o ΔΦ = 1,2 mWb. Oblicz 

współczynnik samoindukcji tej cewki. 

11.28. Pierścień z drutu znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B = 0,2 T. 

Pierścień ma powierzchnię S = 1m2 i oporność R = 4Ω. Płaszczyzna pierścienia jest prostopadła do 

linii pola magnetycznego. O jaki kąt α należy obrócić pierścień względem osi przechodzącej przez jego 

średnicę, aby przez pierścień przepłynął ładunek Q = 0,05 C? 

 

 

 

 


